BO.1

14x45cm

BO.1

45

14x45cm

@a 14 L=485cm @@ 14 L=355cm

30

ra 16 L=355cm

|, @33@8-15 @MG L=555¢cm |,

60

Staaflijst - balken afdek gelijkvloers

- ' 30 300

- -

30

=

L
}
360

40 410 .40 4

490

e
i R

B0O.2
14x51cm
opstaand

BO.2

(6)o 14 L=4050m | 14x51cm

Jir I

. g1o L=712cm mo L=712cm @10 L=712cm

B0.3
14x30cm
shede

BO

BO.4

14x45cm

@ @ 14 L =485cm

45

@ @ 16 L=555¢cm

D

14x94cm

40

) 410

N

490

Jr R

51

94

@0 16 L=485cm

-
- -

12

45 320 45 4

.
.

410

i I
S

100

e

@a 16 L=430cm

@g 25 =797cm

60 )

46@8-15
|

630

I -

@ 210 L=562cm @ 2 10 L=562cm @ 2 10 L=562cm

B0.4
14x45cm
snede

BO.6

14x94cm

94

16

100

e

g 16 L=290cm

@a 20 L=648cm

120

36(38-15
|

490

—~

50

690

N

BO.7

14x63cm

BO.7

14x63cm

BO.8

14x94cm

Jr R

63
63

94

@o 16 L=685cm

50 ) 490 X 50 \

590

e
Jr R

@g 16 L=745¢cm

50

490

JR .

i I,
i

590

i R

B0.10
14x63cm
shede

BO.10

14x63cm

a 10 L=689cm

0 10 L=689cm

(a 10 L=689cm

BO.12

1

4x114cm
@o 12 L=700cm

540

i

—

B0.8
14x94cm
snede

63

114

t @39@8-15 @@16 L=685cm L
1 1

50 ) 490 X 50

590

e
Jr R

g 14 L=900cm

1
T
I
|
|
|
|
| \\
f
|
I
|
|

105

490

—~

L 110

705

N

BO.11

14x43cm
@ 0 14 L=770cm t +

91

32

.

43

A

I
H (28)0 16 L=606m @etop 15

g 16 L=806cm

I -

-

30, 208 14, 471

14 471

208 .30

—
o
(2]
(@R

I I

2 a 16 L=770cm 2 -

B0.13
14x60cm
deels opstaand

ra 16 L=1400cm

i R

BO.11

14x43cm
snede A-A

B0.9

I I

BO.9

14x30cm

14x30cm

@a 14 L=355cm

30

g 16 L=355cm

300

I -

30

360

Jr R

B0.12
14x114cm
snede

BO.11

14x43cm
snede B-B

94

321

@22@8-15

20)8 012

94

KO. 1

120x14cm

K0.2-0.3-0.4: HEB140

Voetplaat 300x300/12mm
Ankers: 4M12

Kopplaat 340x140/12mm
Verankeren in betonbalk met
3 opgelaste doken

300
80, 140 , 80

1 1

= o
[ E

Staaflijst - kolom afdek gelijkvloers
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LASTEN

- GELIUKVLOERS + VERDIEPINGEN:
vast : 2 kN/m?
lijnlast muren d=9cm: 4 kN/m

Alle lasten in GGT

VLOER

|mobiel : 2 kN/m?

1 kKN/m?
4 kN/m?

vast :

TERRAS ,
| mobiel :

- WINDLASTEN: volgens de norm

- WATEROVERLAST:
- de nodige noodoverlaten moeten voorzien worden
- dakhellingen volgens plan architect

Algemene instructies

Voor alle maten van gebouwen, vides, trappen, trapopeningen, enz., dient de aannemer zich te baseren
op de architectuurplannen.

De ingenieur -en architectuurtekeningen vormen één geheel.

Deze tekening blijft ons eigendom, architect, aannemer en bouwheer verplichten zich er toe zorg te
dragen dat de tekeningen niet wordt gekopieerd , noch aan derden ter hand wordt gesteld of ter inzage
gegeven. Wederrechtelijk gebruik kan civiel strafrechterlijke gevolgen hebben.

Overlappingen wapeningen: losse staven 50 x staaf @
netten bij platen op volle grond: 2 x maaswijdte
netten bij zelfdragende platen: 50 x staaf @

Predallen en welfsels dragend in balken zijn te voorzien van uitstekende wapening.

Draagrichting en eventuele druklaag dienen te worden behouden, type en afmetingen zijn door de
leverancier te bepalen.

Fundering aan te zetten op weerstandbiedende en zettingsongevoelige grond of andere volgens
specificaties grondonderzoek.

Uitgegraven grond rond kelders en funderingen dient opgevuld met gestabiliseerd, of goed aan te
dammen scherp zand.

Wijzigingen t.o.v. de architectuurplannen worden aangeduid met pijl of wolk.

LEGENDE

Beton

Betonklasse:
-balken, kolommen, wanden, platen, funderingsplaten en gewapende funderingszolen: C25/30
-ongewapende funderingssleuven: C16/20

Dekking:

-funderingsbalken, wanden in contact met grond, funderingsplaten en gewapende funderingszolen: 4cm op de
hoofdwapening

-minimale eisen:

-balken en kolommen: 2,5cm op de beugels (1ste en laatste beugel op 5cm van steunpunt)
-platen en wanden: 2,5cm op de hoofdwapening

-balken en kolommen: 3cm op de beugels, 4cm op de hoofdwapening

-platen en wanden: 3,5cm op de hoofdwapening

Rf 2u
Rf 2u

Bouten
kwaliteit: 8.8 (galv.)

Constructiestaal
kwaliteit: S235 (AE235)

Betonstaal
klasse: BE5S00S

Gestabiliseerd zand

zand met a rato 150kg cement per m?

Dragend metselwerk

-Alle afmetingen zijn door de aannemer ter plaatse te controleren;

-Alle metselwerk welke NIET op de stabiliteitsplannen staat en wel op de architectuurplannen is niet dragend en
dient los geplaatst te worden van de plaat erboven;

-Alle niet dragende muren slechts uit te voeren na 28 dagen verharding van de vloerplaat, na wegname stutting en
belasting vloerplaat met muurgewicht;

-Aansluiting tegen bovengelegen plafond middels PU schuim of slechts op te voegen na uitvoering chappe;
Dimensies metselwerk: architectuurplannen hebben altijd voorrang op stabiliteitsplannen;

Platen altijd te stutten met een tegenpeil van 1/500;

Wapeningsplannen hebben voorrang op de borderellen.

Belangrijke opmerkingen

1. breedvloerplaten (predallen)

L

X, XX cm?/m i

draagrichting: vierkante cm wapening per strekkende meter

De hoeveelheid verdeelwapening bedraagt tenminste 1/5 van de
hoeveelheid hoofdwapening, met een minimum van 1,85cm?/m (tenzij
anders vermeld op het plan).

2. welfsels

draagrichting holle vloerplaten (welfsels)
HW

Belasting Welfsels:

nuttige belasting = 3.50 kg/m? (P = g+q )
permanent = 1.5kN/m? (g )

mobiel =2 kN/m? (q)

Waar welfsels in elkaars verlengde liggen, en waar GEEN dragende binnenmuren op staan dient een wapening &
16mm, L=1.20m geplaatst te worden boven dit steunpunt met een dekking van 3 cm tov bovenzijde druklaag. Deze
wapeningsstaaf dient in elke voeg geplaatst te worden!!!

3. plaataanduiding
X: plaatnummer

Y: dikte (+ opstortlaag)
Z: peil onderkant plaat
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DATUM WIJZIGINGEN TEKENAAR

staalkwaliteit :
BE 500
betonkwaliteit :
gewap. beton:
opstort welfsels:

bladno. 3

plaatsing wapening :

=X—X—X—X—X—X—> = wapening te plaatsen plat op predal 1ste laag
-=ff--—- —#-—- - = wapening te plaatsen plat op predal 2de laag

C25/30
4de laag, bovenwapening :+=—+=—+—-—- C30/37
3de laag, bovenwapening =+ +——:——--—
2de laag, onderwapening -—————————-

1ste laag, onderwapening

h/b =914 /1820 (1.66m2)
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