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y-tong

dakdichting
isolatie PUR 16cm
dampscherm
predallen  5+15cm  (in helling)

terrasbekleding:  grijze dalles
tegeldragers
afdichting
isolatie PUR10cm
dampscherm
predallen  5 + 15cm (in helling)

dakdichting
isolatie PIR 16cm
dampscherm
predallen  5 + 15cm (in helling)

afwerking:  linoleum
chape  6cm
akoestische  vloerisolatie  1cm
isolatie PUR 5cm
predallen  5 + 15 cm

dakdichting
isolatie PUR 16cm
dampscherm
predallen  5 + 15cm (in helling)

afwerking:  linoleum
chape  6cm
akoestische  vloerisolatie  1cm
isolatie PUR 5cm
predallen  5 + 15 cm
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betonnen  vloerplaat
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VOORMALIGE
KAPEL
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BOTERHAMMENREFTER

KLAS 5KLAS 6
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afwerking:  linoleum
chape  6cm
akoestische  vloerisolatie  1cm
isolatie PUR 5cm
predallen  5 + 15cm

GANG

isolatie PUR 12cm  (volgens  ebp)
houtwolcementplaat  3,5cm

-0.02
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+5.05

+0.00
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diepte volgens ing.
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dakdichting
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afwerking:  linoleum
chape  6cm
akoestische  vloerisolatie  1cm
isolatie PUR 5cm
predallen  5 + 13 cm

y-tong y-tong

afwerking:  tegelvloer
chape  met vloerverwarming  8cm
isolatie 8cm
betonnen  vloerplaat

34
17

20
40

5
24

5
50

33
36

10
33

5
17

20

vals  plafond  in rotswolplaten  

36
20

15
40

5
24

5
50

13
18

16 7
30

33
0

2

37
10

40
30

0
13

20
36

10
33

5
17

20

30
0

33
36

34
5

37

51
20

40
30

0
33

36
34

5
17

20
vals  plafond  in rotswolplaten  

vals  plafond  in rotswolplaten  

1ste afd., sectie D, nr. 151h16, 151k16,151c17

ALICE NAHONLEI 65

2900  SCHOTEN

PROVINCIE ANTWERPEN

DATUM

OPDRACHTGEVER

BOUWPLAATS

OPDRACHT

ONDERWERP

PLAN

AANBESTEDING

ARCHITECTENASSOCIATIE ATRIO n.v.

PRINSSTRAAT 5
2000 ANTWERPEN

tel: 03/234.91.06
fax: 03/227.45.82
e-mail: info@atrio.benvATRIO

a r c h i t e c t e n
 a s s o c i a t i e

HANDTEKENING

opdrachtgever architect aannemer

ONDERWIJS KINDSHEID JESU  SCHOTEN VZW

ALICE NAHONLEI 65

2900  SCHOTEN

19.12.2019

BLAD

CAMPUS KAJEE: CAPACITEITSDOSSIER FASE II
BOUWEN VAN NIEUW KLEUTERPAVILJOEN, BOUWEN
VAN BOTERHAMMENREFTER MET SANITIAR EN KLASSEN

AANPASSINGEN

9/12

SNEDE CC'_nieuwe toestand (1/50)

UITBREIDING:
snedes BB' + CC'_ nieuwe toestand 1/50 

SNEDE BB'_nieuwe toestand (1/50)

NIEUWE TOESTAND

MATERIALEN  PLAN  + SNEDE

PREFAB ARCHITECTONISCH BETON

GEVELMETSELWERK: BRUIN

BUITENSCHRIJNWERK: ALUMINIUM WIT

1

2

3

4

5

WITTE STEEN

MATERIALEN  GEVEL

8

10

12

GEVELPLEISTER: LICHT GRIJS

REGENWATERAFVOEREN PVC

13

11

GEVEL/DAK-BEKLEDING:GRIJZE  LEIEN6

REGENWATERAFVOEREN ZINK

BLAUWE STEEN

HOUTEN GEVELPANELEN9

7

BUITENSCHRIJNWERK: HOUT DONKER  BRUIN GEVELMETSELWERK: ZWART-GRIJS  
GENUANCEERD 

BUITENSCHRIJNWERK: ALUMINIUM GRIJS

14 DAKAFDICHTING

BETON

GEVELSTEEN

ISOLATIE

MATERIALEN  PLAN  + SNEDE

CELLENBETON

CHAPE

BLAUWE STEEN

AFWERKING VLOER (tegels, parket)

METSELWERK SNELBOUW

UITVULLING

METSELWERK BETONBLOKKEN

BESTAANDE FUNDERING

AF TE BREKEN

HELLINGSBETON

GIPSKARTON

GIPSBLOKKEN

BESTAAND METSELWERK/ BETON


