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vloerdoos voor montage

verdeelbord nieuw
verdeelbord bestaand

uurwerk

stopcontact tweevoudig kinderveilig met aarding
stopcontact enkelvoudig kinderveilig met aarding

bedrading voor sirene inbraak

sirene

schoolbel

bewegingsdetector plafond

armatuur type Mo

noodverlichting type Nv1 - Nv3

bedrading voor kaartlezer

handbrandmelder

file-server

bedrading voor domecamera

contact gaslekdetectie

bedrading voor deurslot

detector optisch

dataaansluiting dubbel rj45

centrale waarschuwing alarm

aankomst bedrading centrale inbraak

bijcentrale waarschuwing alarm

bewegingsdetector, IP65

armatuur type Eo
armatuur type Fi
armatuur type Ki /  Po 

noodverlichting type Nv2 vluchtweg

aansluitpunt 4-polig met aarding
aansluitpunt 2-polig met aarding

Symbolenlijst

bedrading voor detector inbraak
bedrading voor code klavier inbraak

armatuur type Lo

armatuur type Qi

LED

B

B

schakelaar wissel
schakelaar serie
schakelaar enkelpolig

armatuur type Ro

Centrale camerabewaking

Flatscreens camera's +
opnametoestel

Aanpassingen hoofdgebouw

Extra bedrading voor Camera
aansluitingen:
aan hoofdinkom + inkom rechts
(kopzijde straatkant) + inkom
links (kopzijde) + inkom
wintertuin (aan trap achter
hoofdgebouw)

Extra voedingen in lokaal
inbraakcentrale, in kelder

Bestaande inbraakinstallatie te behouden
Toe te voegen bedrading voor nieuwe

toegangscontrole installatie:
 centrale toegangscontrole naast

inbraakcentrale in kelder
 3x Codeklavier binnen: 1x hoofdinkom,

1x inkom rechts (kopzijde straatkant), 1x
inkom links (kopzijde), 1x inkom wintertuin

(aan trap achter hoofdgebouw)
 4x Badgelezer + deurslot

buiten: 1x aan hoofdinkom, 1x inkom
rechts (kopzijde straatkant), 1x inkom

links (kopzijde), 1x inkom wintertuin (aan
trap achter hoofdgebouw)

Plaatsen zonnepaneelinstallatie, totaal vermogen 10kWh piek (44 panelen)
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Gelijkvloers Niveau +1

Doorsnede

Referentie:

tel:

ONTWERPBUREAU SPECIALE TECHNIEKEN

info@tecnobel.be

2600 BERCHEM

Gilbert Verbeeck

03/ 218 80 25

TECNOBEL

HILDA RAMSTRAAT 55

ELEKTRISCHE INSTALLATIE
Verlichting - Voedingen - Branddetectie - Data

   

  

UITBREIDING LAGER
Gelijkvloers - Niveau +1 - Niveau +1,5 - Doorsnede E-02
1/50

B 01/02/2018 Aangepaste architectuur en aangepast aan opmerkingen bouwheer
C 08/02/2018 Aangepaste aan opmerkingen architect

D 25/04/2018 Aangepaste aan opmerkingen architect
E 21/10/2019 Aangepaste aan nieuwe grondplannen + KNX verwijderd


